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Raspador para correias transportadoras
Curva auto adaptável raspador de correia

secundária de lâmina única



PORQUE ESCOLHER O
RACLOFLEX SW?

VANTAGENS

• Fácil instalação

• Maior tempo de vida

• Design anti entupimento

• Manutenção mínima

• Rolamento de abertura rápida

• Fácil e compacto

• Peças metálicas galvanizadas

• Alta performance na limpeza

• Lâmina curva presa sem ajuste

• Poucos parafusos

• Haste de pressão retrátil

• Mecanismo sólido paraV pesos razoáveis

• Amortecedores graduados, com
engrenagens e antirretorno

Imagem de sistema térmico da pressão da raspagem

Um sistema engenhoso que se adapta a sua
correia transportadora
O RacloFlex Sw possui uma lâmina com dois insertos
que transfere as pressões externas laterais para uma
pressão central aumentada. Portanto, o raspador
adapta-se automaticamente e compensa o seu
desgaste continuamente. Isso garante a máxima
eficiência e vida útil, com manutenção mínima. As
características padrão incluem carboneto de
tungstênio 3x15mm de alta qualidade 93 HRa.



Informações gerais da RacloFlex Sw

Correia mm 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Largura Raspador Sw, mm 400 500 630 750 950 1150 1300

Largura Tungstênio Sw, mm 315 395 520 640 800 960 1120

Largura Raspador Sw - HD, mm 950 1150 1300 1500 1700 1900 2100

Largura Tungstênio Sw - HD, mm 840 1040 1200 1400 1600 1800 2000

Qualidade da lâmina:

Posição de trabalho: Ângulo de raspagem = 90° na tangente (ver aviso)

Lâminas “colher” e absorvedores de choque frontais

Tratamento da superfície: Tudo peças de aço electro galvanizadas ou pintadas + parafusos de aço inoxidável grau A2

Temperatura: 0° / + 50° C

Faixa de pH: 3 até 11

Velocidade Máxima: SW 1 via = 3 m/s
SW -HD 1 via = 5 m/s

Evitar exposição a: Impacto e grampos em carboneto de tungstênio e cerâmicos
Vapor quente : qualidade especial disponível
Atmosfera corrosiva : Aço inoxidável total ou parcial possível
Incrustação descontrolada em todo o raspador

Esforço de tração

Permite a pressão do raspador para
ser ajustado de cima e dentro do
ângulo de localização.

Especial «Chave MultiTool»

Executa todas as funções necessárias
para a manipulação e configurações do
raspador.

Ajuste dos Brackets

Permite cortar e soldar o tubo de
suporte para reposicionar a lâmina
em relação aos suportes de
montagem.

OPÇÕES, ACESSÓRIOS E VERSÕES

Para qualquer tipo de pedido de um raspador para servir uma correia maior de 2200mm, o raspador é feito
de acordo com o pedido.



A versão pesada do raspador RacloFlex Z2 -HD é sugerida
para as correias entre os 1400 até 2200; Carboneto de
tungsténio 5x10, tubo, mecanismo reforçado

RacloFlex Sw-HDTípica aplicação em conjunto com um
Raspador Primário

GeminiSkirt

CeraGum

StarTracker

StarTracker

BigBen 3

GlidePur
SealBloc

Atlas

RacloFlex

RacloFlex

RacloFlex




